
AMBARINO® High-Class
L’alternativa alla ceramica integrale e da rivestimento

RESISTENZA ALLA FLESSIONE* 

191 MPa



INDICAZIONI

Corone parziali, corone singole e strutture per ponti nei settori  
anteriori e posteriori, ridotte o totalmente anatomiche, fino a  
16 elementi con al massimo un elemento intermedio

VANTAGGI DEL MATERIALE  

+  Nanocomposito high-tech per un’eccellente stabilità e  
il massimo risultato estetico

+  Materiale privo di metalli 
+  Grazie alla struttura in scala nanometrica, nessuna scheggiatura 

dei materiali di rivestimento
+  Resistenza all’abrasione molto elevata  
+ AMBARINO® High-Class può essere riparato anche in situ 
+  Grazie all’elasticità simile a quella della dentina, il materiale  

ha un effetto ammortizzante, assorbe le forze masticatorie  
riducendo al minimo il rischio di frattura ossea ed è quindi  
molto indicato per gli impianti 

RIFERIMENTI

Le strutture in AMBARINO® High-Class possono essere  
cementate con un composito a polimerizzazione duale.  
Attenersi alle istruzioni del produttore.

COMPOSIZIONE*

Strontiumaluminiumborosilikatglas ~ 78.0 %
Nanoriempitivi, BODMA,   
bis-GMA, UDMA  

AMBARINO®  
High-Class
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Ambarino è un marchio registrato da Creamed GmbH.


